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MAQUINARIA ELECTRICA Y NEUMATICA
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ROSCADORA ELECTRICA

* Sistema de brazo articulado equilibrado fabricado en aluminio especial, alineación rápida y precisa.
* Motor Brushless de 400W (220v) completamente integrado en el brazo, con altas prestaciones
  mínimo ruido y bajo consumo.
* Amplia regulación de la velocidad de roscado sin necesidad de ningun módulo.
* Máxima velocidad de inversión para una rápida salida de la herramienta.
* Brazo articulado con regulación de equilibrado.
* Posibilidad de roscar para agujero ciego o pasante.

Area de trabajo

Serie SNP

Modelo
Capacidad Capacidad

PAR 
MAX. RPM Altura CabecillaRoscado Roscado

ACERO ALUMINIO
SNP 400 M2 ÷ M14 M2 ÷ M16 39 Nm 40 - 450 574 mm SES-1

radio = 1102 mm

Fijo

Potenciometro

Accesorios.  PAG. 8

r=1102

Ø
 2204

M2-M14
M16-Alu

SNIPPER 400

Multiposición
“Opcional”

ERI
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* Sistema doble brazo articulado y equilibrado que garantiza una rápida y precisa alineación con el agujero
  previo.
* Motor eléctrico con tecnología Brushless 750W (220v)
* Variador de velocidad de rotación acorde con el métrico a roscar.
* Mando de control ergonómico para facilitar la perfecta alineación y velocidad de trabajo.
* Mínimo consumo eléctrico y baja sonoridad.
* Cabezal multiposicional de serie.
* Posicionador magnético para una rápida alineación espacial.
* Equilibrio y fl uidez de movimientos garantizado mediante el amortiguador y los brazos 
  articulados montados sobre cojinetes esféricos.
* Posibilidad de roscar pasante o ciego gracias a las cabecillas con embrague de seguridad.

Area de trabajo

Serie JT2

Modelo Capacidad RPM Cabecilla

JT2000 M3 ÷ M12 100 - 1000 SES-2
JT2150 M3 ÷ M16 50 - 500 SES-2
JT2500 M5 ÷ M24 20 - 200 SES-2

radio = 1280 mm

Multiposición

Potenciometro

Posicionador

Accesorios.  PAG. 8

r=1280

Ø
 2560

M3-M24

ROSCADORA ELECTRICA

JOYTAP (2)
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* Sistema triple brazo articulado y equilibrado que garantiza una rápida y precisa alineación con el agujero
  previo.
* Motor eléctrico con tecnología Brushless 750W (220v)
* Variador de velocidad de rotación acorde con el métrico a roscar.
* Mando de control ergonómico para facilitar la perfecta alineación y velocidad de trabajo.
* Mínimo consumo eléctrico y baja sonoridad.
* Cabezal multiposicional de serie.
* Posicionador magnético para una rápida alineación espacial.
* Equilibrio y fl uidez de movimientos garantizado mediante el amortiguador y los brazos 
  articulados montados sobre cojinetes esféricos.
* Posibilidad de roscar pasante o ciego gracias a las cabecillas con embrague de seguridad.

Area de trabajo

Serie JT3

Modelo Capacidad RPM Cabecilla

JT3000 M3 ÷ M12 100 - 1000 SES-2
JT3150 M3 ÷ M16 50 - 500 SES-2
JT3500 M5 ÷ M24 20 - 200 SES-2
JT3750 M8 ÷ M36 20 - 145 SES-3

radio = 1900 mm

Multiposición

Potenciometro

Posicionador

Accesorios.  PAG. 8

r=1900

Ø
 3800

M3-M36

ROSCADORA ELECTRICA

JOYTAP (3)

Fijo

*

*
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* Sistema doble brazo articulado y equilibrado que garantiza una rápida y precisa alineación con el agujero
  previo.
* Motor neumático, el cual no necesita ningún módulo para variar la velocidad.
* Mando de control ergonómico para facilitar la perfecta alineación y velocidad de trabajo.
* Mínimo consumo de aire y baja sonoridad.
* Cabezal multiposicional de serie. (Excepto modelo LT 200)
* Posicionador magnético para una rápida alineación espacial.
* Equilibrio y fl uidez de movimientos garantizado mediante el amortiguador y los brazos 
  articulados montados sobre cojinetes esféricos.
* Posibilidad de roscar pasante o ciego gracias a las cabecillas con embrague de seguridad.
* Filtro con regulador de presión y lubricación.

Area de trabajo

ROSCADORA NEUMATICA

Serie ET

Modelo Capacidad
FUERZA

RPM Cabecilla Cabezal
a 6 bar

ET 220 M3 ÷ M12 24 Nm 310 SES-1 Multiposición
LT 200 M3 ÷ M12 24 Nm 310 SES-1 Vertical
ET 300 M3 ÷ M  8 16 Nm 650 SES-1 Multiposición
ET 350 M3 ÷ M12 28 Nm 350 SES-1 Multiposición
ET 500 M3 ÷ M16 38 Nm 420 SES-2 Multiposición

radio = 1280 mm

Multiposición

Posicionador

Accesorios.  PAG. 8

r=1280

Ø
 2560

M3-M16

*

LT =

Vertical

*

Fijo
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ROSCADORA NEUMATICA

* Sistema triple brazo articulado y equilibrado que garantiza una rápida y precisa alineación con el agujero
  previo.
* Motor neumático, el cual no necesita ningún módulo para variar la velocidad.
* Mando de control ergonómico para facilitar la perfecta alineación y velocidad de trabajo.
* Mínimo consumo de aire y baja sonoridad.
* Cabezal multiposicional de serie.
* Posicionador magnético para una rápida alineación espacial.
* Equilibrio y fl uidez de movimientos garantizado mediante el amortiguador y los brazos 
  articulados montados sobre cojinetes esféricos.
* Posibilidad de roscar pasante o ciego gracias a las cabecillas con embrague de seguridad.
* Filtro con regulador de presión y lubricación.

Area de trabajo

Serie VT- VTS

Modelo CAP.
Fuerza 

RPM Cabecilla
a 6 bar

VT 508 M3 ÷ M12 28 Nm 350 rpm SES-1
VT 512 M3 ÷ M12 28 Nm 600 rpm SES-2
VT 516 M3 ÷ M16 38 Nm 450 rpm SES-2
VT 600 M5 ÷ M30 180 Nm 100 rpm SES-2
VTS 1000 M3 ÷ M30 50 / 180 Nm 350 / 100 rpm SES-2

radio = 1900 mm

Multiposición

Posicionador

Accesorios.  PAG. 8

r=1900

Ø
 3800

VTS

*

M3-M30

*
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ACCESORIOS ROSCADORA

SES-1 (M3-M12)

SES-2 (M6-M20)

Ø 31

Ø 19

Ø 19

Cabecillas con embrague y Reductor
Tapping adaptor and Reducers

Cabecillas con Pinza ER 16
Adaptor with collets ER 16

Cap. 1-10Ø 19

CABECILLA REDUCTOR + CABECILLA + MACHO

Ø 31

CABECILLA PINZA + HERRAMIENTA

Mesa: 850x750x870 Sistema de 
Posicionador

Peso: 65Kg Lubricación

REF: SER-2/1

REF: SEP-1 REF: ER

Accesorios
Accessories

SES-3 (M14-M36)

Ø 48

REF: SER-3/2

Ø 48 Ø 31
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Modelo
Area 

Estructura Par
Peso Peso del

Trabajo permitido Brazo
EA135003

1290 mm

120Nm 1.5-3Kg 14Kg
EA135006 120Nm 3.5-6Kg 14.5Kg
EA136010 DOBLE 150Nm 6.5-10Kg 15.5Kg
EA136015 BRAZO 150Nm 11-14Kg 16Kg
EAT136010 200Nm 7-10Kg 18Kg
EAT136014 200Nm 10-14Kg 18Kg

BRAZO ARTICULADO DOBLE STANDARD

Brazo articulado doble standard 
Standard double articulated arm

Modelo
Area 

Estructura Par
Peso Peso del

Trabajo permitido Brazo
EAB136003

1290 mm

150Nm 1.5-3Kg 14Kg
EAB136006 DOBLE 150Nm 3.5-6Kg 16Kg
EAB136010 BRAZO 150Nm 6.5-10Kg 16Kg
EAB138015 200Nm 11-14Kg 18Kg

Brazo articulado doble standard con palanca de fi jación 
Standard double articulated arm
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Modelo
Area 

Estructura Par
Peso Peso del

Trabajo permitido Brazo
EA195002

1900 mm

120Nm 1.5-2Kg 16Kg
EA195004 120Nm 2.5-5Kg 16Kg
EA195010 TRIPLE 180Nm 5.5-8Kg 17Kg
EA196010 BRAZO 300Nm 8.5-11Kg 17Kg
EA196015 300Nm 11.5-15Kg 18Kg
EAT198010 500Nm 16-20Kg 50Kg

BRAZO ARTICULADO TRIPLE STANDARD

Brazo articulado triple standard 
Standard triple articulated arm

Modelo
Area 

Estructura Par
Peso Peso del

Trabajo permitido Brazo
EAB196002

1900 mm

150Nm 1.5-2Kg 18Kg
EAB196004 150Nm 2.5-5Kg 18Kg
EAB196008 TRIPLE 180Nm 5.5-8Kg 18Kg
EAB196010 BRAZO 300Nm 8.5-11Kg 19Kg
EAB196015 300Nm 11.5-15Kg 20Kg

Brazo articulado triple standard con palanca de fi jación
Standard triple articulated arm
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Modelo RPM
CAP. CAP. CAP.  Profundidad Desplazamiento 

 Taladro Fresado  Roscado Taladrado de la columna
DT131000 100-1000 Ø3 - Ø13 Max Ø20 M3-M12 135 mm 500 mm
DTS161250   30-1250 Ø3 - Ø16 Max Ø30 M3-M20 135 mm 500 mm

DRILLTRONIC - TALADRO - ROSCADOR

Taladro roscador 
Tapping Drill

Area de trabajo

DRILLTRONIC            
Es la única unidad de taladrado y roscado integrada en una sola máquina, dotada de un novedoso sistema de 
brazo articulado desarrollado para dar la máxima facilidad de mecanizado.
La estructura del brazo ha sido estudiado para dar facilidad y rapidez en el posicionamiento de la herramienta
garantizando rigidez y precisión durante toda la operación.
Gracias al nuevo sistema de control VAPS con interface touch-screen, es fácil e intuitivo, y posibilita realizar
operaciones de Taladrado y Roscado a medidas preestablecidas, sin la necesidad del sistema manual utilizado 
con el taladro tradicional.

Ø1-Ø16 M3-M20

Potencia Standard 1200 Watt (Modifi cables Sobre Pedido)
Tensión (Vol) 230/50Hz
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SISTEMA VAPS 
 El sistema permite:
 La rápida identifi cación de la posición de la pieza (busca del 0)
 Planifi car para ahorrar ciclos de taladrado.
 Ejecución del programa con ayuda de posicionamiento de las
 herramientas.
 Variación automática/manual de la velocidad de taladrado.
 El blocaje electroneumático nos permite una posición con una
 precisión decimal.

ACCESORIOS TALADRO - ROSCADOR

Accesorios
Accessories

SISTEMA DE LUBRICACIÓN
 El Drilltronic puede ser suministrado con un sistema automático
 de lubricación. Con este sistema es posible asegurar un fl ujo
 correcto y constante de aceite lubricante a la herramienta.
 La intensidad del líquido, la cantidad y la presión puede ser 
 ajustada fácilmente.

MESA DE TRABAJO (1800 x 1000)     Peso: 650Kg

Modelo 
Base de Altura Mesa Recuperar
Trabajo Ajustable Tipo Refrigerante

BDL 1810 1800 x 1000 750/850 Ranurada T SI
BDG 1810 1800 x 1000 750/850 Desbaste NO

Modelo 
Base de Altura Mesa Recuperar
Trabajo Ajustable Tipo Refrigerante

BDL 128 1200 x 800 750/850 Ranurada T SI
BDG 128 1200 x 800 750/850 Desbaste NO

MESA DE TRABAJO (1200 x 800)     Peso: 360Kg
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 MESA TALADRO-ROSCADOR
  Descripción.
  Base estructural optimizada para la máquina DRILLTRONIC, disponible con la mesa plana sin 
  mecanizar ó con la mesa mecanizada en “T”, preparada para la recuperación de refrigerante.

TALADRO - ROSCADOR CON MESA

Ø1-Ø16 M3-M20

Mesa Taladro-Roscador Completa
Workbench Tapping Drill Full Equip
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Atornilladores diseñados y construidos para garantizar el máximo rendimiento en  
términos de precisión, poco ruido, fi abilidad y seguridad.
El uso del brazo articulado permite mantener una alineación perfecta y eliminar el peso  
de la herramienta, de fácil y rápido manejo para el operario.

Modelo
Velocidad

LLAVE
PAR Consumo

Potencia
dB (A)

(rpm) Nm de aire Decibelio
AV20AT 2200 M4 ÷ M5 1.8-3.5 Nm 4030 Nl/min 220 W 82
AV30AT 750 M5 ÷ M6 2.0-7.6 Nm 430 Nl/min 220 W 82
AV50AT 420 M6 ÷ M8 2.0-7.6 Nm 430 Nl/min 220 W 82
AV70AT 310 M6 ÷ M8 4.8-14.6 Nm 430 Nl/min 220 W 82
AV350AT 350 M6 ÷ M10 9.0-.27 Nm 600 Nl/min 320 W 84
AV250AT 230 M8 ÷ M10 13-35 Nm 600 Nl/min 320 W 84

Atornilladora con control de par con embrague
Screwdrivers with torque control clutch

AV20AT - AV30AT - AV50AT - AV70AT
AV350AT - AV250AT

BRAZO ATORNILLADOR NEUMATICO

ERI
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Alimentador AUTOVIT, ofrece un suministro fácil y continuo de los tornillos al operario.  
Se evita tomar manualmente el tornillo y tener que colocarlo en el atornillador o en la pieza de trabajo.
La fuente de alimentación proporciona el tornillo al atornillador. 
Gracias a un sistema de alineación por vibraciones y a un selector se asegura la carga de un tornillo cada ciclo
de la máquina.
Una carga de aire comprimido conduce a la cabeza de la atornilladora el tornillo.
Sensor especial en la guía de entrada de carga, para interrumpir automáticamente la vibración del llenado.
Esto pernite una reducción del consumo de energía, desgaste y ruido del sistema. 
La operación se reanuda cuando el sensor toma nota de la falta de tornillos en la guía.

Modelo
Velocidad PAR

Carrera
Dimensiones del tornillo Ataque 

(rpm) Nm Ø Ø M L cabezal
AUTOVIT 44EL 1000 2 47 4-10 2.5-5 <27 M14x1 - M18x1.5

AUTOVIT 66EL 600 3.5 47 4-10 2.5-5 <27 M14x1 - M18x1.5

AUTOVIT 2FL-EL 1000 3.6 57 4-10 2.5-5 <45 M14x1 - M18x1.5

AUTOVIT 4FL-EL 400 11.5 57 4-10 2.5-5 <45 M14x1 - M18x1.5

AUTOVIT 2GC-EL 2300 3.5 40 5-10 4-5 <25 M18x1.5

AUTOVIT 2GL-EL 2300 3.5 56 4-10 2.5-5 <45 M14x1 - M18x1.5

AUTOVIT 3GL-EL 950 6.3 56 4-10 2.5-5 <45 M14x1 - M18x1.5

BRAZO ATORNILLADOR NEUMATICO

Atornillador con cargador
Tightening system

AUTOVIT 44EL / 66EL / 2FL-EL
4FL-EL / 2GC-EL / 2GL-EL / 3GL-EL
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ERI


